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Artist 15.6 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and
safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree

of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices
and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location
where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect
other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep
all accessories away from infants and young children.

CAUTION

e &

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed
to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall orimpact surfaces
which can resultin damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body
weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5C or above 40°C. Avoid
locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to
the product and its components.

fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not disassemble

@ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat,
Do not use alcohol for cleaning

® Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor
and cause deterioration to the product.

Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to

water or liquid could damage the product.

/\ caution

Avoid placing metallic obj and especially g J] on the

tablet.
® Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may
cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive
weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the
Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid
potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or
any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

= XP-Pen shallin no event be liable for damages resulting from fires or
earthquakes, including those caused by third parties and those arising
from user misuse, abuse or neglect.

= XP- Pen shallin no event be liable for incidental damages- including
but not limited to loss of business income, interruption of business
activities, corruption or loss of data — that arise from use or failure to
use this product correctly.

m XP- Pen shallin no event be liable for damage resulting from uses not
documented in this manual.

= XP- Pen shallin no event be liable for damages or malfunction arising
from the connection to other devices or use of third party software.
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{l. Resumen de Producto }

a.Requisitos del sistema

eWindows 10,8y 7
eMac OS x 10.8 o superior
ePuertos USBy HDMI

b.Resumen de Producto

Imagen 1-1: Resumen de Producto

1.Area activa

2.Teclas express

3.Puerto USB

4.Mas brillo

5.Menos brillo

6.Luz LED indicadora de Power
a.Azul: LaArtist 15.6 esta conectado a su computadora y esta encendido.
b. Off: La Artist 15.6 esta apagado.

c.Areaactiva

Ve

193.59mm

344.16mm

Imagen 1-2: Area activa

PAGE2
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{II. Lapiz}

a.Lapizy accesorios

Imagen 2-1: Lapiz y accesorios

1.Boton barril 2

2.Boton barril 1

3.Punta del lapiz

4.Soporte del lapiz(Frente)

5.Puntas de repuesto

6.Soporte del lapiz(Trasero)
7.0rificio para sacar punta del lapiz

NOTAS:

(1)Las funciones de los botones del lapiz se pueden modificar en la configuracion del
driverde la tableta.

(2)Ellapiz no usa bateria ni requiere cargarse.

b.Sustitucion de punta del lapiz

Imagen 2-2: Sustitucion de punta del lapiz

PAGE3

1.Inserte la punta del lapiz pasivo al orificio en el reverso del soporte del lapiz. Incline
ligeramente el lapiz para que la punta sea atascado al borde del orificio, luego, tire el
lapiz para sacar la punta del lapiz.

2.Agarre y gire la parte superior en sentido anti horario para separar el soporte del lapiz.

3.Saque a mano una nueva punta en el interior del soporte.

4.Coloque una nueva puntay empuje.

c.Soporte del lapiz

¢

Imagen 2-3: Soporte del lapiz
{lll. Configuraciéon del Artist 15.6 }

Notas:

(1)Artist 15.6 trae dos cables USB. El cable USB ROJO viene en dos secciones
separadas que deben ser conectadas antes del uso.

(2)El cable USB ROJO puede conectarse a su computadora o a una toma de corriente.
Elotro cable USB debe estar conectado a su computadora.

1.El cable USB ROJO se conecta al cable USB extra.

= - —ED

2.Conecte el cable USB tipo C a Artist 15.6.
3.Conecte cables HDMIy USB del Artist 15.6 a su computadora.

PAGE4
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Imagen 3-2: Conexion

4.Conecte el cable de alimentacion que es el cable USB mas largo de 2 partes a su
computadora o a un tomacorriente de pared. Sila tableta no funciona correctamente
con el cable de alimentacion conectado al ordenador, enchufe el cable a un
tomacorriente de pared.

Imagen 3-3: Conexién-1

5.Presione el boton power para encender Artist 15.6.

Notas:

Si la tableta muestra un mensaje de error "Sin sefial":

(1)Desconecte el cable USB del Artist15.6 y vuelva a enchufarlo. Asegurese de que el
cable esté bien conectado. Reinicie el ordenador, luego apague Artist 15.6 y vuelva
aencenderlo.

(2)Pruebe Artist 15.6 en un equipo diferente para comprobar si hay problemas de
hardware.

(3)Tras el paso (1) y si el error persiste en diferentes ordenadores, por favor pongase
en contacto con el soporte de XP-Pen.

{IV. Instalacion del Driver}

NOTAS:

(1)Desactive cualquier software de antivirus y cortafuegos, apague también cualquier
software de fondo no esencial antes de comenzar la instalacion. Algunos programas,
como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una
instalacion exitosa.En ordenadores de Windows, compruebe la bandeja del sistema
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en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté
relacionado con el hardware de su computadora. En los PC de Windows 8, debe
desactivar al mismo tiempo el OneDrive tanto en la instalacién como en la
desinstalacion del driver de tableta.

(2)Desinstala cualquier software de tableta existente antes de instalar el driver de Artist
15.6, porque otros drivers provocaran conflictos con el driver de Artist 15.6 o impide
suinstalacion totalmente.

(3)Puede descargar el controlador mas reciente desde el sitio web de XP-Pen
(www.xp-pen.com). Aseglrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes
de ejecutar ".exe" o ".pkg".

(4)La maxima resolucion del Artist 15.6 es 1920x1080.

a.Windows

1.Conecte Artist 15.6 a su PC mediante el cable HDMI & USB incluido. Enciende la
tableta.

2.Descargue el dltimo controlador de Artist 15.6 desde la seccion de soporte de nuestro
sitio web, www.xp-pen.com. Asegurese de descomprimir el contenido del archivo .zip
antes de ejecutar ".exe"

3.Después de una instalacion correcta, el icono de driver ([J ) aparecera en la barra de
tareas. Si el icono no aparece, desinstala el driver, reinicie el computador y repita el
paso 2.

4.(Recomendado) Abra [Panel de control]> [Pantalla], luego cambie el tamafio del
texto, las aplicaciones y otros elementos al 100%.

@ wido Pantalla

| © porata

O Notificaciones y acciones

[

Inicio/apagadoy suspension Wentifcar  Detectar

0

saers
Luminosidad y color
= Amacenamiento
Cambiarbrilo

&

Modo tabeta
Lz nocuma
@ oesaiaco

Confguracion de fa uz noctuma

o

Mutttarea
Proyeccisn en este equipo.

=
% Experiencas compartidas Escala y distribucion
[}

Acercade Cambiar e tamano el texto,las apicaciones y otros elementos

(oo ecomenie ]

Imagen 4-1: Configuracién del monitor

o

.En [Panel de control]> [Pantalla], cambie la configuracion de su monitor dual a modo
Extender/Extender estas pantallas.

.En el modo Extender, configura su Artist 15.6 como monitor 2 y elija una resolucion de
1920x1080.

.En modo Duplicar estos monitores, defina resoluciones de ambos monitores a
1920x1080.

o

~
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Imagen 4-2: Modo Extender

8. Aplicary salir.

9. Doble clics sobre el icono del driver en la bandeja del sistema para abrir la
configuracion de la tableta, luego establezca Artist 15.6 como Monitor 2 en "Pantalla
actual". Aplicary salir.

b.Mac

1. Conecte Artist 15.6 a su PC mediante el cable HDMI & USB incluido. Enciende la
tableta.

. Descargue el ultimo controlador de Artist 15.6 desde la seccion de soporte de nuestro
sitio web, www.xp-pen.com. Asegurese de descomprimir el contenido del archivo .zip
antes de ejecutar ".pkg".

.Abra Finder, luego abra la carpeta de la unidad flash. Abra la carpeta "Mac Driver"y
ejecute .pkg file.

N

w

PenTablet1.0.0.8_2
0170606.pkg

Imagen 4-3: Driver Mac

4.Siaparece el siguiente mensaje de error, por favor haga los siguientes pasos.

. "PenTablet1.0.0.8_20170606.pkg” can't be
opened because it is from an unidentified
developer.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store and identified developers.

Google Chrome downloaded this file today at 3:23 PM
from mail.ym.163.com.

? OK

Imagen 4-4: Desarrollador no identificado

4
»,4 XP-PEN

PAGE7

(1)Abra “System Preferences,” luego “Security & Privacy”.

2 B E Ol f

General Deskiop & Dock Missian Language Security Spotlight  Natifications
Screen Saver Control & Region & Privacy
= & N\ &
U I W N =

Displays Energy Keyboard Mouse Trackpad  Printers & Sound Stariup
Saver Scanners i
@ ¢ @ 0 =

icloud Internet App Store Network Blustooth  Extensions  Sharing

Groups Controls Machine

Fiash Player

Imagen 4-5: Security & Privacy

(2)Clic sobre el icono del bloqueo en la parte inferior izquierda de la ventana.

General  Filevault  Firewall  Privacy

Alogin password has been set for this user  Change Password...

 Require password 15 minutes G after sleep or screen saver begins
Show a message when the screen is locked
+ Disable automatic login

Allow apps downloaded from:
.

“PenTablet.0.0.6.170424,pkg" was blocked from opening because it Open Anyway
is not from an identified developer.

k the lock to make changes. ?

Imagen 4-6: Bloqueo

PAGES



4 4
b XP-PEN »,4 XP-PEN

(3)Ingrese sunombre de usuario y contrasefia, luego clic "Desbloquear"”. (5)Clic "Abrir" para ejecutar la configuracién de la tableta.

System Preferences is trying to unlock Security & e “PenTablet1.0.0.8_20170606.pkg" is from
Privacy preferences. < g~ - anunidentified developer. Are you sure you
-'i n Enter your password to allow this. p want to open it?

User Nafmie: Openlpg PenTabIet.1.0.0.8_20170606.pkg will always
allow it to run on this Mac.

Password: Google Chrome downloaded this file today at 3:23 PM
from mail.ym.163.com.

Cancel Unlock ? Open Cancel

Imagen 4-7: Contrasefia Imagen 4-9: Open

(4)Clic “Open Anyway.” (Abrir de todos modos) Abre [System Preferences] > [Display]. En la ficha Pantalla, establezca la resolucion

en Default for display (Visualizacién predeterminado).

<
[ ] < Display Q
General  FileVault  Firewall  Privacy .
SENEM Arrangement  Color
A login password has been set for this user ~ Change Password... H #
Resolution: ) Default for display
+ Require password 15 minutes  C  after sleep or screen saver begins Scaled
Show a message when the screen is locked -
~ Disable automatic login foation§l Standard 2]
Refresh Rate: | 60 Hertz <
Allow apps downloaded from:
App Store
* App Store and identified developers
“PenTablet1.0.0.6.170424.pkg" was blocked from opening because it|  Open Anyway
is not from an identified developer.
AirPlay Display: | Off B
Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows ?

Ell  Click the lock to prevent further changes. Advanced... ?

Imagen 4-10: Display
Imagen 4-8: Open Anyway

PAGE9 PAGE10
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Display a

Display [ UGl Color

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate tnhe menu bar, rag it to a different display.

Mirror Displays
AirPlay Display: ~ Off B

Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows ?

Image 4-11: Arrangement

5.En la ficha Arrangement(Disposicién), puede activar Mirror Displays(Modo Espejo).
Bajo este modo, las resoluciones de ambos monitores deben ajustarse en
1920x1080.
(1) Abre [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
(2) Enla ficha Calibration, ajuste Monitor Mapping a Monitor 1.

6.Cuando desactive Mirror Displays, ajuste la resolucion del Artist 15.6 en 1920x1080.

(1) Abre [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
(2) En laficha Calibration, ajuste Monitor Mapping a Monitor 2.

Pen  ExpressKeys Calibration  About

Monitor Mapping _Color LCD 5
Rotate
e e}
90 270
Calibration...
180

— Reset Default Calibration

Cancel Exit

Imagen 4-12: Calibration
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{ V. Configuracién del driver Ul }

a.Windows

Hay dos formas para abrir la configuracion de Driver de Artist 15.6:
eDoble clics sobre el icono del driver en la bandeja del sistema ([ ).
eDoble clics sobre el icono "Pentablet" en su escritorio.

Driver Ul
3 Pentablet = x
Barrel Button Settings Current Sereen
Full Screen A9 ustom Display Mappin’
Pen(B)/Eraser(E] 2 X: 1600 Y -18: W: 1920 H: 1080
Right Click -
Click Senstivity
output Defaukt
Pressure
Current Pen Pressure
7 3 3 W:29.44  H:16.56 [cm]
Mouse Mode
@ Absolute Mode ORelative Mode

XrP-rEN

Click to XP_Pen website

COwindows Ink Gancel T

Copyright©2017 XPPEN Technology CO.Al Rights Reserved. Ver:1.4.1(Buld:Nov 10 2017) |

Calibrate Display Setting Express Keys

Imagen5-1: Ul
1.Configuracién de funcién del lapiz
Puede personalizar las funciones de los botones del lapiz de la tableta aqui. Utilice la
opcién “Function Key” para programar pulsaciones personalizadas.

Config.de Lapi

Lapiz/Borrador v
Sin Accién

Clic Derecho

Clic central

Ldpiz/Borrador

Ejec.el Prog.

Imagen5-2: Configuracion de funcion del lapiz
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Lapiz/Borrador

Cuando el lapiz pasivo esta en el rango de deteccion, presione el boton de barril
asignado para alternar entre modo lapiz y borrador en el software de dibujo compatible.
El modo seleccionado actual se mostrara brevemente en la parte inferior central de la
pantalla.

2. Sensibilidades & Presion Actual del Lapiz
Puede ajustar la sensibilidad a la presion del lapiz por"Output" o "Press" aqui.
La presion actual del lapiz muestra el nivel de presion actual que se ejerce sobre su
tableta y puede usarse para probar la presion del lapiz también.

Click Sensitivity

OutPut Default

Press

Current Pen Pressure
[ 0

Imagen 5-3: Sensibilidades

3.Modos Absolutos y Relativo
Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estandar; Cada punto del area de trabajo de la
tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.
Modo Relativo (Ratén): Modo Raton; El area de trabajo de la tableta no corresponde a
puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratén estandar.

Modo mouse
(® Modo Absoluto (0 Modo Relativo

Imagen5-4: Modos Absolutos y Relativo

4.Pantalla Actual
Artist 15.6 se puede configurar para su uso en diferentes monitores. Generalmente,
se debe establecerse en "Monitor 2."

PAGE13

D‘AA XP-PEN
Current Screen
Monitor2 v ustom Display Mappin

X

600 Y: -181 W: 1920 H:

Imagen5-5: Pantalla Actual

5.Windows Ink
La capacidad de la tinta de Windows se puede activar y desactivar aqui. Habilitar esto
permitira compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con
Windows Ink.

Windows Ink

Imagen5-6: Windows Ink

6.Calibracion
La ficha Calibracion le permite configurar la calibracion para su tableta.

PAGE14
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8.Configuracion de Teclas Express

Express Keys Setting X
+
Keys
K1 [ Open Teblet Setting v
K1 ews ]
Imagen5-7: Calibracion I 3 { Gpoee] -
7.Configuracion de Pantalla xa[1cviez =
(1)Temperatura de color: se usa para ajustar el balance de color del Artist 15.6. K3 K5|W—v
(2)Usuario: Utilicelo para ajustar los niveles de color rojo, verde y azul en |a pantalla
del Artist 15.6. También se puede ajustar el brillo y el contraste aqui. Ke| [coi+-] M
(3)Girar: Puede girar la pantalla del Artista 15.6 en esta ficha.(El sistema de su pc i
también debe girar) (Bl v
S = K «a[ [l v
3 Display Setting X 2
ColorTemperature K6
Qe (Osook  @esook  (O7s00k  (O9300k  (OUSER Default
[Iisable express keys Cancel ]
USER Imagen5-9: Configuracion de Teclas Express
Red 50 Utilice Function Key para establecer pulsaciones personalizadas para las teclas de
acceso directo.
Green 50 5 Function Key X
B = Mouse Function
ue (O No Action (O Left Click.
(O Right Click. (O Middle Click
O Seroll Up (O Scrol Down
Brightness - 50 I O Double Left Clicks
Constrast 50 I

Rotate W0 lnoutKeyboard Combinaton

0 %0 180 270 o
() Open Tablet Setting (O Fine Detail Mode
(O Switch Manitor (OKLKR Mode Switch

=

Imagen 5-8: configuracién de pantalla

cone

Imagen5-10: Function Key
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Nota

En esta ficha, puede personalizar funciones de los botones del lapiz pasivo, ajustar
sensibilidad a la presion y probar presion del lapiz.
Una sensibilidad mas ligera significa que el nivel de presion digital aumentara con
menos presion fisica aplicada.
9.Default Clic “Default Button Setting” para volver a la configuracion del fabricante
Clic “Default” para volver a la configuracion del fabricante

Modo Fino le permite restringir el area activa de la tableta a una pequefia parte de la
pantalla para obtener detalles refinados.

Nota:

Lapiz/Borrador

Cuando el lapiz pasivo esta en el rango de deteccion, presione el boton de barril
asignado para alternar entre modo lapiz y borrador en el software de dibujo compatible.
El modo seleccionado actual se mostrara brevemente en la parte inferior central de la

10.XP-Pen Logo
Sihay un disponible driver actualizado , vera una flecha azul aqui (#). Hagaclicen la
flecha para actualizar su controlador.
Clic el logo para visitar nuestro sitio web.

pantalla.
D PenTabletSetting
-
Click to ViSlt our website B Expresskeys  cCalibration  About
No Action |
. Left Click
Imagen5-11: XP-Pen logo Right Click
 Pen/Eraser
b.Mac First Button
. N » . . . . Right Click
Para abrir la configuracion del driver de Artist 15.6, abre Finder > Applications >
PenTabletSetting. . f“:"" -
eftClick ¢
. Default Button Setting b
é PenTabletSetting S [ — f—
e Sensitvty
i Clear
A UninstallPenTablet Yo Ty
Imagen5-12: Configuracion de Tableta
Driver Ul
Cancel Exit
1.Lapiz
Imagen5-14: Configuracion de botones del lapiz
Pen ExpressKeys Calibration  About By
PressTest Pen ExpressKeys Calibration About
Second Button PressTest
Pen/Eraser O Second Bution
Pen/Eraser O
First Button
Right Click First Button
Right Click ¢
Tip Button
LeftClick & Tip Button
Left Click <
Default Button Setting °
- -_— Default Button Setting e
Click Sensiivity ] i -— - =
Clear Cick Sensitiity
Clear
Light Heavy Light Heavy
Cancel Exit Cancel Exit

Imagen5-13: Pen tab Imagen5-15: Prueba de Presion
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2.Teclas Express

Notas:

(1)Las teclas express del Artist 15.6 estan disefiadas para trabajar con teclado en
inglés. Es posible que las teclas express no funcionen correctamente con teclado en
otroidioma.

(2)De forma predeterminada, las funciones de teclas express del Artist 15.6 se asignan
segun combinacion estandar de teclas express de Photoshop. Las teclas deben
personalizar para funcionar correctamente en otro software.

Las teclas express del Artist 15.6 se pueden personalizar en esta ficha. Clic Default
para volver a la configuracion del fabricante.

Puede elegir funcion de tecla desde la lista preestablecida o clic Reset Customer
Defined para opciones avanzadas.

. PenTabletSetting

pen JETIEIETN Celibration  About

Function Key ID

No Action

Defautt | |

Cancel Ext

Imagen5-16: Teclas Express

3.Calibration

La ficha Calibration le permite calibrar su tableta, asignar su monitor, o girar su pantalla.

Para la calibracion, clic Calibration ... y sigue las instrucciones de la pantalla.

Pen  ExpressKeys Calibration  About

Monitor Mapping | Color LCD. :

Rotate

Calibration.

180
Reset Defaul Caibration

Cancel Exit

Imagen5-17: Calibration

o4 XP-PEN
4. About
La ficha About muestra version actual del driver descargado .
Pen  ExpressKeys Calibration  About
PenTablet Version 1.0.0.8
Cancel Edit

Imagen5-18: About
{ VI. Desinstalacion del Driver}

a.Windows
En mena Start, abre [Settings] — [Apps & features]. Encuentra “Pentablet” y
clic “Desinstalar.” Sigue las instrucciones de la pantalla.

b.Mac
Abre [Finder]— [Application]— [Pen Tablet], luego clic “Uninstall Pen Tablet” y sigue
las instrucciones de la pantalla.

irDrop

o pertabletsatiing
« UninstalPenTablet

) Al My Files flape
tessages
# Applications ficrosoft Excel
8 Desitop ficrosot OneNote
ticrosot PowerPoint
© Downloads ticrosolt Word

@ Creative Cloud Files

iCloud
iCloud Drive

[ Desktop

NOTA:

ission Control
IPlayerX

lotes

lumbers

‘ages

Imagen 6-1: Desinstalacion Mac

UninstallPenTablet

Alintentar a reinstalar el driver de Artist 15.6, asegurese de reiniciar su PC una vez
haya completado la desinstalacion.

PAGE19

PAGE20



4 4
»,4 XP-PEN >

X 4 XP-PEN

{VII. FAQ} Cualquiera pregunta, por favor contactanos:
Skype: live:sonia_4268
Web: www.xp-pen.com

Q: ;Dénde puedo descargar el Gltimo driver de Artist 15.6? . A
Email: servicees@xp-pen.com

a.Los Ultimos drivers se pueden descargar en nuestro sitio web (www.xp-pen.com).

Q:No puedo usar el lapiz para controlar el cursor.

a. Desinstale el driver de Artist15.6 y reinicie su pc, luego conecte su Artist15.6 a su
computadoray pruebe su lapiz. Si el cursor responde al lapiz, el hardware de la
tableta es funcional. Vuelva a instalar el driver de Artist 15.6 segun estos pasos
(Windows):

Descargue el ultimo driver de la tableta desde www.xp-pen.com, luego
descomprime el contenido .zip en el escritorio.

Cierre todos softwares y los procesos no esenciales (Algunos programas pueden
usar el proceso wintab e interferir la instalacion del driver.) OneDrive en particular
amenudo causa problemas, suicono de la bandeja del sistema se ve como dos
nubes grises. Debe desactivar al mismo tiempo OneDrive durante instalacion y
desinstalacion en Windows 8).

Abra C:\Windows. Utilizando el cuadro de "busqueda" cerca de la parte superior
derecha de la ventana, ingrese "WinTab32.dll" y elimine todos los que aparecen
ahi.

Conecte la tableta y enciéndela, luego ejecute instalacion del driver. Complete la
instalacion, luego reinicie su PC.

Sielicono de la tableta en la bandeja del sistema no esta visible después de
reiniciar:

Abra C:\ Windows. Abrir archivo >> Opciones de carpeta y busqueda >> Ver.
Habilite "Mostrar archivos y carpetas ocultos”, luego salga de las opciones. Busque
"wtclient". Clic con el boton derecho sobre ambos casos y "Ejecutar” cada una
como Administrador. El icono del controlador debe aparecer.

Q: (Cémo puedo saber si el driver de Artist 15.6 se ha instalado correctamente?
a.Después de instalar el driver, el icono r:; de la tableta debe estar visible en la
bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo
Windows). El lapiz controlara el cursor y la sensibilidad a la presion sera funcional
enla"pruebade presion” de la Ul del driver.

Q:¢,Cémo puedo determinar si un problema es relacionado con software o
hardware?
a.Conecte e instale Artist 15.6 en un equipo diferente. Si la tableta funciona
correctamente en el nuevo equipo, experimenta un problema de software: confirme
que TODOS los drivers de tableta (incluido Artist 15.6) estén desinstalados y se
han eliminado del equipo, luego vuelven a instalar Artist 15.6.
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